
 

 

 

Парники Сибири

ПВХ Грядка

Технический паспорт
изделия

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

  

1. Изготовитель несёт ответственность 

    за собираемость конструкции в соответствии с инструкцией.

Адрес производства: 

Тел.: +7 (383) 285-77-95 звонки по Новосибирску бесплатно, 

Сайт: parniki-sib.ru

 

Производитель «Парники-Сибири»

E_mail: parniki-sib@mail.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:

1. Установка конструкции с нарушением требований инструкции.

2. Наводнения, ураганы, другие стихийные бедствия.

3. Деформация грядки вследствие подвижки грунта.

г. Новосибирск, ул. 2- я Станционная, дом 30, корпус 16

Тел.: +7 (800) 505-94-92 звонки по России бесплатно

 и комплектность выпускаемой продукции.  

2. Изготовитель несет ответственность за качество



2.

3.

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ 

Сборка основной секции

Сборка дополнительной секции

4.
Для просмотра видеоинструкции 

сканируйте QR-КОД 

Рекомендуем посмотреть видеоинструкцию  

чтобы НЕ допустить ОШИБОК 

при монтаже грядок !!! 

Или на сайте: parniki-sib.ru, в разделе «Грядки»

Внимание «Ребра жесткости»  крепятся на расстоянии максимум через каждый метр друг от друга 

Внимание!!! «Ребра жесткости» крепятся через каждый метр или на равном расстоянии  друг от друга. 
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1. 3.

Уголок

Ребро жёсткости

*

Лишнее отпилить

Шайба+Болт+Гайка

Шайба+Болт+Гайка

Уголок

2.

Боковая стенка

Торцевая стенка
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Просверлить по одному отверстию   5 мм., в каждой стенки.  

уголки к «ребру жесткости»

Прикрутить             

1.

2.

 3.

3.

Ребро жёсткости
уголки к «ребру жесткости»

Прикрутить             2.

3.
3.

Прикрутить «ребро жесткости» к боковым стенкам  болтом+гайка через шайбу.

*

Ребро жёсткости

Ребро жёсткости
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Способ крепления «ребра жесткости» 
См. в ВИДЕОИНСТРУКЦИИ*4.

Ребро жёсткости

Ребро жёсткости
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Соединительный профиль

1.

Соединительный профиль
1.
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